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La gestion de recarga de
acuiferos, mas conocida por
sus siglas del termino en
inglés Manager Aquifer
Recharge [MAR)], consiste
basicamente en introducir
agua en niveles inferiores del
suelo, El origen del agua
procede en general de rios,
pero también de depuradoras
y desaladoras. Almacenada en
los acuiferos, el recurso
hidrico se extraeria por
ejemplo para uso agricola o
abastecimiento. A diferencia
de otros paises, aqui suscita
aun cierto recelo a pesar de
su gran potencial.

Figura 1:
Perfil tipo de un dispositivo de recarga artificial (canal) en “control
lateral” en una zona regable.

onsiderada como “téenica espe-

cial” en Espaiia, la gestién de la

recarga de acuifero permite ac-
tuar sobre la cantidad y calidad de las
reservas de agua en los acuiferos, medi
ant e a intervencitn en las entradas y
salidas de agua del sistema, de la mano
de varios métodos que permiten inter-
venir sobre acuiferos someros, inter-
medios y profundos. Sin embargo, es-
tas actuaciones requieren un conoci-
miento detallado de la composicion
quimica del agua de recarga, del agua
natural del acuffero y de la posible in-
teraccién entre ellas.

El agua, que puede proceder de rios,
depuradoras, escorrentia urbana e in-
cluso humedales, se introduce en el
acuifero por medio de zanjas, balsas,
pozos o sondeos de inyeccion, por
ejemplo, y generalmente en invierno,
Ya almacenada en cantidad superior a
lo normal, el agua sigue su circuito na-
tural subterriineo, depurindose duran-
te un tiempo variable. Al hacer falta, el
agua se extrae para abastecimiento, re-
gadio o llenar la intrusién marina.

Por poner un ejemplo, sdlo el acuife-
ro Terciario Detritico de Madrid tiene
una capacidad de almacenamiento de
unos 11.000 hm3, que dobla la de todos
los embalses de la cuenca del Tajo:
5.709 hm3 (Hispagua, 2005). Actual-
mente el Grupo Tragsa lleva a cabo una
serie de ensayos piloto en Santiuste
(fotos 1y 2) y Carracillo (Sego-
via) con resultados positivos,
contribuyendo a desarrollar e
implantar esta técnica en nues-
tro pais, En el afio hidrol6gico
2006/07 se han introducido 17
hm? en el acuifero de los Are-
nales (sur del Duero) mediante
técnicas MAR.

Imagen de la balsa y canal de
recarga artificial del dispositiva
de la Cubeta de Santiuste
[Segaovia).

El agua por MAR
tiene unos costes

ligeramente inferiores

al coste medio del agua
desalada y més de la mitad
que el agua embalsada en
presas y balsas




Ventajas de la MAR

» Almacenar agua en los acuiferos,
en especial en zonas de escasa dis-
ponibilidad de terreno en superficie
o sin posibilidad de otras formas de
embalsamiento.

» Eliminacion de patégenos o sus-
tancias quimicas del agua durante
el proceso de infiltracion a través
del suelo y su posterior permanen-

integrado. Asi se suavizan las fluc-
tuaciones en la demanda y se redu-
ce el descenso del nivel del agua
por sobrebombeo.

* Reducir las pérdidas por evapora-
cion respecto a presas y balsas,
ademas de compensar la pérdida
de recarga natural en un acuifero
por actividades antrdpicas.

actividades promovidas por el MAPA
en el mencionado acuifero de los Are-
nales y los estudios realizados sobre el
tema por el Instituto Geologico y Mi-
nero de Espafia, el proyecto DINA-
MAR parte en la actualidad con el in-
conveniente de que la técnica ha sido
escasamente desarrollada, por lo que
se desglosa por fases:

« Fase 1: Determinacion de las

cia en el acuifero para suavizar di- = Integracidn de actividades lesi- formaciones geolégicas como
ferencias cualitativas y reducir ries-  vas en el marco del desarrollo sos- objetivo para la recarga
gos medioambientales, incluidos tenible. artificial

aquellos relacionados con la salud.
+ Utilizacion del acuifero como em-
balse regulador, almacén y red de
distribucion dentro de un sistema

Algunos andlisis economicos rea-
lizados indican que el agua proce-
dente de la gestitn de a recarga de
acuiferos (MAR) tiene unos costes
ligeramente inferiores al coste me-
dio del agua desalada y més de la
mitad que ¢l agua embalsada en

= Mejora econdmica de zonas depri-
midas.

# Intervencidn en el combate a la
desertizacién y cambio climatico,

Inconvenientes
de la MAR

= Grado de conocimiento incipiente
de su potencial.

= Vision principalmente hidraulica
de la politica de gestién hidrica en
Espana.

« Escasez y falta de continuidad en
las experiencias, que van cobrando
importancia creciente [p. e. MAPA
2002-03).

« Escasa dedicacion en las publi-
caciones de gestion hidrica del pa-
is hasta la fecha.

= Para minimizar los riesgos e im-
pactos ambientales, es preciso un
control durante el disefio y cons-
truccién, asi como realizar varios

El proceso de cilculo se apoya en
el anilisis GIS, mediante el empleo
de mis de treinta coberturas temi-
ticas y el ensayo de distintos méto-
dos deductivos. Asi, el drea total
calculada de la Espafia peninsular e
islas Baleares oscila en el intervalo
de 27.000 a 43.000 km* en zonas
de acuifero en las inmediaciones de
cauces fluviales de cierta entidad, la
mayoria con implantacion de zonas
de regadio con aguas subterrineas
(Tabla 1).

Al hilo del diagndstico, el drea del
terreno susceptible de albergar voli-
menes adicionales a los aportados
por la recarga natural con uso fores-
tal, ubicado en la cabeceras de cuen-
ca por regla general, es ligeramente
inferior 2 9.000 km2. Entretanto, los
terrenos asociados a cauces fluviales
o humedales con la misma particula-
ridad del caso anterior alcanzan los
10,500 km=2,

« Fase 2: Establecimiento y
control en “zonas piloto”

presas y balsas. Aunque el agua  estudios y proyectos.

recuperada tras la recarga artifi- Se ha comenzado la toma de datos
cial requiere tratamiento, su sali-

nidad siempre serd inferior a la Tabla 1:

del agua del mar, por lo que la
energia requerida en el proceso v
sus costes son menores a los de la
desalinizacion.,

Resultados preliminares del direa susceptible para ser recargada de modo

artificial, segiin el primer analisis GIS.
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[ Proyecto DINA-MAR

1 Nc:ne I 0,01 1473 3.48
2 a, 699 25.05 11,113
Financiado por el Grupo Tragsa, 3 o T"I. jo : gg? gﬁg gg;g ‘:‘;:
este proyecto de I+D-+i tiene la fina- 4 Griadiana 1 24 0,23 a1 022
lidad de determinar qué zonas de g Guaﬂ;lqmvtr 11:;086 143,15% :3222 ::;:
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raciones de recarga artificial de 8 Tosar 1,324 177 5884 13,80
acuiferos (AR) ¥ 8u gE!ﬂﬁI'l (MAR), ] Ebro 1,820 17,51 6.500 15,58
dentro del marco del desarrollo sos- 10 C.1. de Catalufia 413 3.97 1910 4,51
tenible ¥ bajo normas de minimo TOTAL 10,403 100,00 42,364 100,00

impacto ambiental. A pesar de las
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en continuo en dos zonas piloto, pe-
ro estd previsto afiadir dos mas con
brevedad. En ellas, se llevan a cabo
estudios con objeto de determinar la
evolucidn de las tasas de infiltracion
y probar la efectividad de prototipos
de dispositivos de recarga artificial
de acuiferos,

« Fase 3. Estudio y disefio de

dispositivos especificos para
lograr una alta tasa de
infiltracién

Se apoya en la técnica de escena-

« Fase 4. Aspectos
medioambientales

El primero se basa en el desarrollo

una metodologia para establecer qué

caudales ecolégicos deben ser preser-
vados en los cauces fluviales de toma,

en funcion de varios aspectos hidrolo-
gicos y ambientales. Entre los elemen-
tos clave como la recuperacion de ma-
nantiales, la restauracién de manan-
tiales o de sistemas dunares, cabe des-
tacar la regeneracién hidrica de hume-
dales mediante AR, como es el caso de
la experiencia llevada a cabo por la

urbanas y se perfilan como un instru-
mento que debe ser utilizado en un
adecunado modelo de gestion medio-
ambiental v desarrollo sostenible.

En paralelo a la investigacion de la
técnica se estd elaborando un listado
de nuevos indicadores ambientales
que permita obtener una aproxima-
cidn del efecto real de la posible imple-
mentacion de las infraestructuras de
recarga artificial de acuiferos.

« Fase 5. Educacién ambiental
y divulgacién

rios anfilogos. En la actualidad, se  Junta de Castilla y Leon, y el Grupo El proyecto contempla la difusion y
estiin realizando ensayos de diferen-  Tragsa en la laguna dela Iglesinde Co-  divulgacion de la informacién genera-
tes dispositivos de recarga artificial  ca (Segovia). da en diversos dimbitos diferenciados
de acuiferos en las zonas piloto, con Otro aspecio medioambiental sonlos  por grupos de actuacién, asi como di-
objeto de establecer la técnica mis  Sistemas Urbanos de Drenaje Sosteni-  fundir premisas de educacion ambien-
adecunda a cada una de las posibles  ble (SUDS), que favorecen la infiltra-  tal. En este sentido, se esti disefiando
zonas de aplicacion. cion del agua superficial en las dreas  y difundiendo material divalgativo es-
. ] " . F
Desalacion y reutilizacion:
otras "técnicas especiales” de gestion hidrica
Tabla 2:

Junto a la gestion de la recarga de acuiferos, son la desalacién y la reutiliza-

cién las denominadas “técnicas especiales” de gestion hidrica, que se erigen Ratios medios de inversion

como una alternativa o un apoyo a las “técnicas convencionales”, como em~

balses y trasvases. Su principal ventaja reside en que generalmente presen-

tan mayores posibilidades de desarrollo sostenible, pero en su contra juegan

el bajo conocimiento por parte de organismos e instituciones piblicas y la Balsas 9,75 €/m3

escasa experiencia que existe en nuestro pais sobre sus pormenores.

Presas 9,75 €/m3

Desalacion Reutilizacion Desaladoras 0,45 a 0,90 €/m?

Constituye una alternativa en las zonas La utilizacién sucesiva del recurso acui- R‘mm Be, 0,21 €/md

costeras. Hoy en dia, existen en nuestro fero parmite satisfacer mas usos con el Ratio di itivo AR

pals mis de 900 desaladoras, que produ- mismao volumen, incrementando la efi- fund 0,03 €/m3

cen mas de 800.000 m? /dia [Hispagua,
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cion, siendo E1 s inversa Im.

el mas rentable. Las principales ventajas ~ Dispositivo de 6smosis inversa

que ofrece son la posibilidad de utilizar

agua salobre de los acuiferos, frenando

asi la intrusidn salina, la estabilidad del

suministro tanto en cantidad como cali- Lo il inin g jbrrieeds sy

dad y la posibilidad de adaptarse de ma-
nera rapida a la demanda, dentro de unos
Limites.

El principal problama que presenta es su
elevado coste energético, qgue supone un o —_—
factor limitante para muchos Usuarios, y S A
R geestitin dé b rasichios fralmuseras). %h
Segln la Asociacion Espafiola de Desala- =
cién y Reutilizacidn, el consumo energéti- ehimet
co medio en Espaiia durante el 2005 fue

del orden de 3 kwh/m? én agua de mar.

Una linea de investigacion recientemente

abierta es la desalacion utilizando energi-
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pecifico sobre la gestién de la recarga
de acuiferos y creando estrategias de
actuacion.

[ Experiencias en Espaiia

Si en Europa se ha hecho un inventa-
rio al menos de 40 dispositivos y expe-
riencias en 18 palses, como los que de-
penden de las aguas de MAR en un
100% en Dilsseldorf (Alemania) y Bu-
dapest (Hungria) o en un 75% en Ber-
lin, en Espafia se han desarrollado una
interesante serie de dispositivos de re-
carga artificial.

En el Mapa 1 se describe la variedad
de dispositivos que se encuentran ope-
rativos en nuestro pais y que ahora se
describen por regiones. En Catalufia
predominan sistemas de infiltracion
por pozos y sondeos en el aluvial de ri-
08, de escarificacion del lecho e incluso

un sondeo de infiltracién
profunda. El resto en el arco
mediterrdneo e islas Balea-
res predominan los pozos,
galerias y balsas de infiltra-
cion, con abundantes di-
ques de retencién y boque-
ras en el este peninsular,

En las zonas mesetarias
abundan los dispositivos de
recarga artificial por canales
y zanjas (Segovia), ademds
de una serie de instalacio-
nes con pozos en el aluvial
de rios (Valladolid y La Rio-
ja). En Madrid y Castilla-La

Mancha, las experiencias mas notables
se han realizado mediante sondeos

profundos.

En Andalucia Central, hay sistemas

Mapa 1:
Dispositivos operativos en Espafia
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Occidental predominan los pozos y bal-
sas como dispositivos de infiltracién

de acequias (careos), drenajes de mi-

[ Experiencias de Tragsa
nas y sondeos, mientras que en la parte

ciencia del sistema. Conviene diferen-
clar entre reutilizacién directa, en la que
¢l segundo uso se produce a continua-
cidn del primero, y reutilizacion indi-
recta, en la que el sequndo uso se pro-
duce después de transcurrido un tiem-
po, durante el cual el agua residual se
ha diluido en el caudal de algun curso de
agua.

En Espafia existen en la ac-
tualidad mis de 100 actuacio-
nes de reutilizacion directa,
slendo uno de los paises mas
avanzados en este campo. La
reutilizacion directa requiere
una planificacion previa y
pre-tratamiento. El agua se
transporta desde el primer
punto de uso hasta el segun-
do por una conduccién, sin
ser vertida a ningln cauce,
generalmente para uso in-
dustrial. En general, Espafia
presenta una reutilizaclon de
aguas residuales que permite
atender una demanda de 230
hm? fafio, esto es, el 83% pa-
ra riego, el resto se reparte entre uscs
recreatives, industriales, municipales,
entre otros. [Libro Blanco del Agua 2000,
MMA].

Los principales problemas a los que se
enfrenta la reutilizacién son a Inexis-
tencia de una normativa especifica que
ragule los criterios de calidad exigiblas y
los aspectos relativos a su gestion. En
este sentido, el MMA ha presentade en
Febrero de 2007 un proyecto de Real De-
creto para regular la reutilizacion de
aguas depuradas, que modificard par-
clalmente el Reglamento de Dominio

Desaladora del Cangrejo T M. Valverde, El Hierra,
Canarlas.

Publico Hidraulico, en consonancia con
el RD 509/1996 del 15 de marzo. Normas
aplicables al tratamiento de aguas resi-
duales urbanas.

En cuanto a los aspectos econdmicos de
las técnicas alternativas en Espafia, en
el Tabla 2 se muestran algunos ratios de
inversion calculados a partir de expe-

riencias realizadas por el Grupo Tragsa
len CONAMA, 2004 y www.dina-mar.es).
Cabe destacar que el precio de las técni-
cas "alternativas, y en especial la ges-
tion de la recarga de acuiferos, presen-
tan costes mds bajos que las técnicas
convencionales, ademaés de un impacto
ambiental menor.

La ocupacion del terreno es minima
frente a la superficle ocupada por em-
balses tradiclonales y los costes del
agua son asumibles y descendentes a
medida que se avanza &n el conacimien-
to de la técnica,

grupo Tragsa inicid su actividad en
los 90 con la planificacion y ejecucién
de obras para la recarga artificial en zo-
nas forestales en la cabecera de las
cuencas, especialmente a través de di-
ques, caballones, etc. El primer dispo-
sitivo experimental de MAR fue reali-
zado en 1996 en la cuenca alta del Gua-
diana, mediante la introduccién de
aguas al acuifero 23 por medio de son-
deos ubicados en los aledafios de Alcé-
zar de San Juan,

En torno a 2000, la empresa piiblica
completd el inventario de acequins de
careo en el Parque Nacional de Sierra
Nevada (Granada y Almerfa), con las
georeferencias de 23 acequias y 36 in-
tervenciones en varios tramos de ace-
quias, al menos siete de careo, con lo
que se incrementaba su efectividad sin
perder la originalidad.

Hasta la fecha, Tragsa ha llevado a ca-
bo el proyecto y construccion de nue-
vos dispositivos de MAR, en unos casos
pozos y sondeos, y otros de gran enver-
gadura destinados al regadio. Asi des-
collan los dos localizados en la Cubeta
de Santiuste y Carracillo (Segovia),
promovidos y financiados por el MAPA
y la Junta de Castilla y Leén, En resu-
men, se frata de dispositivos que to-
man agua de los rios Eresma y Cega y
Piron, respectivamente, y a través de
una tuberia hacen llegar el candal deri-
vado a otro dispositivo superficial tipo
canal, de hasta 12 km de longitud, con
balsas intercaladas, que permite la in-
filtracién de aguas en el acuifero en in-
vierno y el riego con las mismas en ve-
rano, *
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